Versiegelung

von Gefalden

Mit VIO®-BiClamp®-Mode
und Erbe-Instrumenten

GEFASSVERSIEGELUNG




crbe-Gefaldversiegelung —

effizient dauerhaft und wirtschartlich

Viele unserer Anwender nutzen die Méglichkeit, GefaRe und Gewebestrukturen effektiv und schonend
zu versiegeln. Denn auf die Versiegelungstechnologie von Erbe ist Verlass — bei offenchirurgischen und

laparoskopischen Eingriffen. In der Urologie, Gyndkologie sowie in der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Wissenschaftliche Studien belegen die Wirkmechanismen, die wir rechts zusammengefasst haben. Da
eine Clip- oder Nahttechnik meist entfallt, ist die Erbe-Versiegelung nicht nur effizient und dauerhaft,
sondern auch wirtschaftlich: sie spart OP-Zeit und -Kosten.

IHRE VORTEILE DER ERBE-GEFASSVERSIEGELUNG
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Effektive und zuverldssige Versiegelung, die
einfach zu handhaben ist

Schonung der angrenzenden Strukturen durch
einen minimalen Koagulationssaum

AUTO-STOP-Funktion unterbricht den Strom-
fluss, sobald das Gewebe optimal versiegelt ist

Reduzierte Rauchgasbildung

GroRe Instrumentenvielfalt: Neben wiederver-
wendbaren Instrumenten stehen auch Einweg-
produkte zur Verfiigung

Plug and Play: Instrument einstecken und das
Gerat stellt automatisch die passenden Werte
ein

Wirtschaftlich: Die GefaRversiegelung spart Zeit
und Nahtmaterial

Ein multifunktionales Gerat
fur alle elektrochirurgischen Eingriffe

Das VIO® 300 D eignet sich nicht nur fiir die GefaRversiegelung, es kann
weit mehr: schneiden, koagulieren und devitalisieren. Dafir stehen Ihnen
Uber 20 CUT- und COAG-Modes zur Verfiigung — fir jeden elektrochirurgi-
schen Eingriff. Monopolar oder bipolar.

Das VIO® 300 D ist das multifunktionale Basismodul einer Workstation. Auf
Geratewagen kdnnen Sie das VIO® 300 D mit Geraten fir die Plasmachir-
urgie, die Hydrochirurgie und weiteren OP-Modulen zu lhrer individuellen
Workstation konfigurieren.
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Die Erbe-Versiegelung basiert quf diesen Komponenten: Instrument, Gerat
und BiClamp®-Mode, der alle Versiegelungsinstrumente unterstitzt.

Fassen und Klemmen von Gefalstrukturen

Mit den Branchen der Erbe-GefdRversiegelungsinstrumente wird das Gewebe gefasst, sicher fi-
xiert und komprimiert. Durch den Druck werden GewebeflUssigkeit und Blut im Gewebe verdrangt,
gegenlberliegende GefaRwande angepresst.

Bei den BiClamp®-Instrumenten dosiert der Anwender den Druck auf das Gewebe, wobei die
Maximalkraft durch die Konstruktion und die Geometrie der Instrumente nicht Gberschritten
werden kann.

BiClamp®-Stromfluss zwischen den Branchen

Der Generator erzeugt beim Aktivieren des BiClamp®-Modes eine elektrische Spannung zwischen
den beiden Elektroden der Branchen. Dieser lokal begrenzte Strom erwarmt das gefasste Gewe-
be von innen heraus. Der BiClamp®-Mode stellt sich auf die Beschaffenheit, die Vaskularisierung
und den Wassergehalt des Zielgewebes ein und Uberwacht den Versiegelungsprozess.

Die Faktoren Stromform, Krafteinwirkung auf das Gewebe sowie die Instrumentengeometrie
unterscheiden die GefaRversiegelung von einer konventionellen bipolaren Koagulation.

Uberwachung und Dosierung des BiClamp®-Stroms

Die Gewebeflissigkeit verdampft, das gefasste Gewebe trocknet aus. Der BiClamp®-Mode re-
agiert auf die wechselnde Gewebeimpedanz und passt die Leistung permanent an.

Sobald die Versiegelung im Gewebe abgeschlossen ist, unterbricht die AUTO-STOP-Funktion den
Stromfluss. Das Gewebe ist nun denaturiert und versiegelt, die Kollagenfasern sind nekrosefrei
vernetzt. GeféRe beziehungweise GefaRstrukturen des Gewebes sind nach dem Offnen der Bran-
chen reproduzierbar und dauerhaft verschlossen.

Voltage

Time

Die Zuverlassigkeit der BiClamp®-Versiegelung

Die Thermofusion mit BiClamp® ermdglicht es, BlutgefaRe bis zu einem Durchmesser von 7 mm*
und vaskularisiertes Gewebe effektiv zu versiegeln. Der histologische Schnitt zeigt, dass die
Versiegelungszone irreversiebel fusioniert ist. Eine erganzende Ligatur oder Koagulation der
Versiegelungszone vor der Durchtrennung ist somit i.d.R. nicht erforderlich.

* einzelne Modelle, abhangig von der Spezifikation



BiClamp® —

Versiegelung von Gefalsen und Gewebestrukturen ...

Erbe BiClamp® ist eine Instrumentenreihe, mit der Gewebebindel dauerhaft und effektiv versiegelt werden
kénnen. Die GefalRe einzeln zu versorgen ist nicht erforderlich. Auf Fremdmaterial wie Clip und Naht kann
meist verzichtet werden.

Alle BiClamp®-Instrumente, die offenchirurgischen BiClamp®-Modelle wie auch die BiClamp® LAP-Zangen
sind wiederverwendbar. Ein Aspekt, der zur Reduktion von OP-Kosten beitragt*.

Anpressdruck, Stromform und Energieeintrag Bei Bedarf kann das Gewebe nebeneinander versiegelt
definieren die Stabilitit der GefdRversiegelung werden, der Schnitt erfolgt in der Mitte der Zone

—

Das Funktionsprinzip

Die Zuverl3ssigkeit der Versiegelung resultiert aus diesen Faktoren:

BiClamp®-Mode

Definierter Anpressdruck der Branchen
Energieeintrag mit dynamischer Anpassung
Kontinuierliches Monitoring des Gewebezustands
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Alle diese Faktoren verandern die zellbiologische Proteinstruktur bei
der Versiegelung und erzeugen eine pergamentartige Versiegelungs-
zone. Sie zeigt den effektiven Verschluss der GefaRRe optisch an.

* siehe Wirtschaftlichkeitsanalyse 85110-000



.. offenchirurgisch und fur laparoskopische Eingriffe

Der ERGO-Griff entspannt die Korperhaltung

,E” steht fir Ergonomie. Denn durch die anschlagfreie Rotation des Griffsticks kann
der Chirurg das Instrument flexibler und dadurch entspannter bedienen. Bei Bedarf
konnen Sie den Griff auch in jeder Position arretieren.

Lange OP-Zeiten, begrenzter Bewegungsspielraum sowie ungewohnte und starre Kor-
perhaltungen fihren zu verschiedenen Verspannungssymptomen.
BiClamp® E LAP verhindert durch die Griffroation ein verkrampftes Arbeiten.

DIE VORTEILE DER BICLAMP®

& Hohe Wirtschaftlichkeit:
BiClamp® ist wiederverwendbar, das Verfahren
reduziert OP-Zeit und -Kosten*

=

Die Branchenformen sind anatomisch ange-
passt, um das Zielgewebe auch bei engen
Operationszugadngen sicher zu erreichen
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GroRe indikationsspezifische Modellauswahl




Das komplette BiClamp®-Produktprogramm:

BiClamp® fur die offene Chirurgie

Struma-0P mit BiClamp® 150 C: Vaginale Hysterektomie mit BiClamp® 201 T: Zystektomie mit BiClamp® 280:

keramikisolierte Branchen, kein thermisches die ,kiihle” Branche reduziert das Verletzungsrisiko in Ldnge und Branchenform
Verletzungsrisiko, Branchenform erlaubt des Uterus; sichere Fixierung des Gewebes, fiir urologische Eingriffe konzipiert
Kleinschnitttechnik optimale Branchenform unterstiitzt minimal-

invasiven Charakter des Eingriffs

Bei diesen Eingriffen kommt die offenchirurgische BiClamp® zum Einsatz

ALLGEMEINCHIRURGIE: GYNAKOLOGIE: UROLOGIE:

[ Sigmoidektomie & Hysterektomie (TLH, LASH,LAVH) [ Prostatektomie
[ Gastrektomie [ Operation nach Wertheim M Zystektomie

[ Fundoplikatio [ Oophorektomie & Nephrektomie

[ Adrenalektomie
[ Kolektomie
[ Leberchirurgie
& Adhésiolyse
& Splenektomie
& Appendektomie =
¥ Adipositas-Chirurgie BiClamp® 150 C
gebogen 23°, glatt, Lange 150 mm .
Nr. 20195-221

BiClamp® 201 T
gebogen 18°, glatt, Lange 200 mm
Nr. 20195-202

BiClamp® 280
gebogen 25°, glatt, Lange 280 mm
Nr. 20195-280

Diese Eingriffe sehen Sie unter www.medical-video.com



Die offenchirurgischen BiClamp®-Instrumente sind in verschiedenen Langen und
Formen sowie mit indikationsspezifischen Branchen erhaltlich.

BICLAMP® LANGE/FORM ANWENDUNG ARTIKELNUMMER

BiClamp® 150 C 150 mm Thyreoidektomie Nr. 20195-221

gebogen 23°, glatt

BiClamp® 201 T e 200 mm Darm-0P Nr. 20195-202
& gebogen 18°, glatt Magen-0P

-_ N - Abdominale Hysterektomie

BiClamp® 210 S 210 mm Vaginale Hysterektomie Nr. 20195-200

gebogen 25°, gewellt

BiClamp® 260 C 260 mm Prostatektomie Nr. 20195-299
ﬂ gebogen 18°, glatt Kinderchirurgie
BiClamp® 271 T — 270 mm Darm-0P Nr. 20195-203
_ o gebogen 18°, glatt Magen-0P
- = o Abdominale Hysterektomie
BiClamp® 280 - 280 mm Zystektomie Nr. 20195-280
i gebogen 25° glatt Prostatektomie

Eine komplette Aufstellung aller BiClamp®-Instrumente finden Sie auf unserer
Webseite www.erbe-med.com oder im Zubehdrkatalog im Kapitel Nr. 85100-068.



Das komplette BiClamp®-Produktprogramm:

BiClamp® fur die Laparoskopie

Lap. Hysterektomie mit der
BiClamp® LAP-Zange (gefenstert):
effektiver Verschluss der Gefdfse und Ligamente

Fundoplikatio mit der
BiClamp® LAP-Zange Kelly:
gute Praparation und Versiegelung
auf kleinstem Raum

Bei diesen Eingriffen kommt die BiClamp® LAP-Zange zum Einsatz:

ALLGEMEINCHIRURGIE:

GYNAKOLOGIE:

UROLOGIE:

[ Leberchirurgie
[ Adhésiolyse
 Appendektomie

& Hysterektomie (TLH, LASH,LAVH)

[ Operation nach Wertheim
[ Oophorektomie

ALS OP-BEGLEITENDES INSTRUMENT:

Sigmoidektomie
Gastrektomie
Fundoplikatio
Adrenalektomie
Kolektomie
Splenektomie
Adipositas-Chirurgie
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BiClamp® E LAP-Zange, Kelly
halbtief, Schaft ¢ 5 mm, Lange 340 mm
Nr. 20195-229

Diese Eingriffe sehen Sie unter www.medical-video.com

[ Prostatektomie

ALS OP-BEGLEITENDES INSTRUMENT:

& Zystektomie
& Nephrektomie




GRIFFSTUCK SCHAFTROHR

EINSATZE

KOMPLETT-
INSTRUMENT

Nr. 20195-145

Nr. 20195-141

Nr. 20195-236

Nr. 20195-228

R BiClamp® LAP-Zange,
— = T— "::!%_h Kelly, halbtief
Nr. 20195-146 Nr. 20195-134
e

BiClamp® LAP-Zange,
Maryland, halbtief

Nr. 20195-147

Nr. 20195-135
BiClamp® LAP-Zange,
Maryland, glatt

Nr. 20195-148

b e e T 1 T

Nr. 20195-136
BiClamp® LAP-Zange,
gefenstert, halbtief

Nr. 20195-149

P e — R

Nr. 20195-137
BiClamp® LAP-Zange,
gefenstert, glatt

Nr. 20195-234

Nr. 20195-232

) =

Nr. 20195-230
BiClamp® LAP-Zange,

R iy glatt
” “ E-KOMPLETT-
E-GRIFFSTUCK E-SCHAFTROHR EINSATZE INSTRUMENT
Nr. 20195-240 Nr. 20195-241 Nr. 20195-236 Nr. 20195-229
T BiClamp® E LAP-Zange,
s ¥ - s :
/ —_— n— “::!i‘_h Kelly, halbtief

R

Nr. 20195-146

Nr. 20195-246
BiClamp® E LAP-Zange,
Maryland, halbtief

Nr. 20195-147

Nr. 20195-247
BiClamp® E LAP-Zange,
Maryland, glatt

Nr. 20195-148

b e e T 1 T

Nr. 20195-248
BiClamp® E LAP-Zange,
gefenstert, halbtief

Nr. 20195-149

P — R

Nr. 20195-249
BiClamp® E LAP-Zange,
gefenstert, glatt

Die BiClamp® LAP-Zange Kelly eignet sich besonders Fiir Versiegelungen und Praparationen an feinen Strukturen.
Die Modelle mit gefensterter Branche sind fir die Versiegelung breiter Strukturen geeignet.
Eine komplette Aufstellung aller BiClamp®-Instrumente finden Sie auf unserer Webseite www.erbe-med.com oder im

Zubehdrkatalog im Kapitel Nr. 85100-068.



Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium
(“information”) reflect our state of knowledge and the state of the art in science
and technology at the time the medium was created. The information is of a
general nature, non-binding and intended solely for general information purpos-
es; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated
companies (“Erbe”) or any other claims against Erbe. The information does not
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individ-
ual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information
on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe prod-
uct in advance with regard to its properties and its suitability for the intended
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her corre-
spond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used
in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the re-
spective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers,
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market sur-
veillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We
wish to note that science and technology are subject to constant development as
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical appli-
cation are constantly evolving as a result of research and technological develop-
ment. This may also make it necessary for the user to deviate from the informa-
tion provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be ap-
proved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there
are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.
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