
Metal

VIO® 3n Metal
Tailored to sync with you

•	Compatible con una amplia gama de 
instrumentos estándar

•	Combinación perfecta con FiAPC® plus y los 
reconocidos modos de plasma de argón

•	Coagulación y disección de tejidos con 
swiftCOAG

•	VIO® 3n Metal incluye un conector bipolar  
y dos conectores monopolares con 
iluminación integrada

Diseñado para procedimientos 
endoscópicos avanzados en 
Gastroenterología y Neumología 
Intervencionista



Metal

Submódulos y accesorios compatibles

Muchos de nuestros instrumentos estándar son compatibles  
con las nuevas configuraciones del VIO® 3n. A continuación,  
le presentamos una selección.

Lazo para  
polipectomía

Pedal VIO® 3

ERBEJET® 2

EIP 2

ERBECRYO® 2

APC 3

FiAPC® 

plus
HybridAPC HYBRIDknife® flex 

I-Type

Conexión de alimentación

Tensión nominal de alimentación 100 V - 240 V CA ± 10 %

Frecuencia nominal de alimentación 50 Hz/60 Hz

Corriente de línea (media) 100 - 120 V CA: 4,9 A
220 - 240 V CA: 2,1 A

Consumo de energía en modo de 
espera

100 - 120 V CA: < 19 W
220 - 240 V CA: < 19 W

Consumo de potencia con salida de 
alta frecuencia máxima

100 - 120 V CA: < 455 W
220 - 240 V CA: < 455 W

Terminal de puesta a tierra (ecualiza-
ción de potencial) Sí

Fusibles de potencia F 6,3 A H / 250 V CA

Modo de funcionamiento

Funcionamiento discontinuo Ciclo de trabajo 10 s ON /  
30 s OFF

Ethernet

Ethernet RJ45     1 Gbit     
(desactivado por defecto)

Programas

Número de programas 1500 máx.

Dimensiones y peso

Ancho × alto × profundidad 410 × 165 × 381 mm

Peso 8 kg

Tamaño de la pantalla 10,1 pulgadas 
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Modos VIO® 3n Metal

autoCUT X

autoCUT bipolar X

endoCUT I X

endoCUT Q X

softCOAG X

softCOAG bipolar X

forcedCOAG X

swiftCOAG X

forcedAPC X

preciseAPC X

pulsedAPC X

Condiciones ambientales para el transporte y el almacenamiento

Temperatura De -29 °C a +60 °C

Humedad relativa 15 - 85 %

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura +10 °C a +40 °C

Humedad relativa 15 - 85 %, sin condensación

Presión atmosférica 54 - 106 kPa

Altitud máxima de funcionamiento 5000 m sobre el nivel del mar

Normas

Clasificación según el Reglamento 
(UE) 2017/745 II b

Clase de protección según la norma 
EN 60 601-1 I

Tipo según la norma EN 60 601-1 Tipo a prueba de desfibrilación CF, 
parte aplicada

Código IP IP2X

Modos disponibles CompatiblesEspecificaciones técnicas

https://en.erbegroup.com/en-en/
https://www.medical-videos.com/
https://www.linkedin.com/company/erbegroup/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/user/erbemed
https://en.erbegroup.com/en-en/digital-products/
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=20150-015&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=ARTIKELNUMMER%3D%4020189-350%4020189-351%4020189-352%4020189-353&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10150-000&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10325-000&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10402-000&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10135-000&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=PLM_PRODUKTKATEGORIE%3DInstrument%7CPLM_PRODUKTGRUPPE%3DFlexible%20Sonden%7CPLM_PRODUKTUNTERGRUPPE%3DFiAPC%20plus&language=es
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=HybridKnife%20flex%20I-Type&language=es
https://en.erbegroup.com/fileadmin/user_upload/documents/Terms_of_Use/Terms_of_use_EN.pdf

