VIO®3n Timber

Tailored to sync with you

erbe

power your performance.
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- Compatible con una amplia gama de
instrumentos estandar

- SuU diseno compacto lo hace adecuado para
entornos ambulatorios

- EIVIO®3n Timber dispone de un conector
bipolar y un conector monopolar



Especificaciones técnicas

Tension nominal de alimentacion 100V -240VCA+£10 %

Frecuencia nominal de alimentacion 50 Hz/60 Hz

Timber

Temperatura

De -29 °Ca +60 °C

100 -120V CA: 4,9 A

Corriente de linea (media) 220 - 240V CA- 2.1 A

Consumo de energia en modo de 100 -120V CA: <19 W
espera 220-240VCA: <19 W

Humedad relativa

Temperatura

15-85%

+10°Ca+40°C

100 -120V CA: < 455 W
220 - 240V CA: < 455W

Consumo de potencia con salida de
alta frecuencia maxima

Humedad relativa

15 - 85 %, sin condensacion

Terminal de puesta a tierra (ecualiza-

cion de potencial) o

Presion atmosférica

54 - 106 kPa

Fusibles de potencia F6,3AH/250VCA

Ciclo de trabajo 10 s ON /
30 s OFF

Funcionamiento discontinuo

RJ45 1 Gbit

Ethernet (desactivado por defecto)

NUmero de programas 1500 max.

Ancho x alto x profundidad 410 x 165 x 381 mm

Altitud maxima de funcionamiento

Clasificacion segun el Reglamento
(UE) 2017/745

5000 m sobre el nivel del mar

II'b

Clase de proteccion segun la norma
EN 60 601-1

Tipo segun la norma EN 60 601-1

Tipo a prueba de desfibrilacion CF,
parte aplicada

Peso 8 kg

Tamafo de la pantalla 10,1 pulgadas

Codigo IP

IP2X

Modos disponibles

autoCUT

autoCUT bipolar
dryCUT
softCOAG
softCOAG bipolar
forcedCOAG
swiftCOAG
sprayCOAG
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Compatibles

Mango de evacuacion de
humo

Pinzas bipolares

Muchos de nuestros instrumentos estandar son compatibles con
el nuevo VIO® 3n. Aqui tienes una seleccion.

Submaédulos y accesorios compatibles
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