Erbe Progettato per procedure

T i o endoscopiche di alto livello in
gastroenterologia e pneumologia

Fire

VIO® 3n Fire

Menu

Tailored to sync with you

- Combinazione perfetta con FIAPC® plus
e I'intera gamma delle rinomate modalita
ad argon plasma

- Coagulazione e dissezione dei tessuti con
swiftCOAG

- Taglio preciso e controllato, anche underwater
con endoCUT® U

- Dissezione selettiva dei tessuti per
I'esposizione di strutture delicate con
preciseSECT

- Combinazione perfetta con gli strumenti di
tipo ibrido Erbe come HYBRIDknife®flex e
MOVIVA®

- VIO® 3n dispone di una presa bipolare e due
prese monopolari con illuminazione integrata




Specifiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione

100V -240V CA+10%

Temperatura

da-29°Ca +60 °C

Frequenza di alimentazione nominale

50 Hz/60 Hz

Corrente di rete (media)

100 -120V CA: 4,9 A
220 - 240V CA: 21 A

Potenza assorbita in modalita standby

100-120VCA: <19 W
220 - 240V CA: <19 W

Potenza assorbita con max potenza in
uscita HF

100 -120V CA: < 455 W
220 - 240V CA: < 455'W

Morsetto per messa a terra (nodo
equipotenziale)

Si

Fusibili di alimentazione

Funzionamento discontinuo

Ethernet

Numero di programmi

Larghezza x altezza x profondita

F6,3AH/250VCA

Ciclo di lavoro 10 s ON /30 s OFF

RJ45 1 Gbit
(disattivato di default)

1500 max.

410 x 165 x 381 mm

Peso

8 kg

Dimensioni dello schermo

10,1 pollici
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Umidita relativa

Temperatura

15-85%

da +10 °C a +40 °C

Umidita relativa

15 - 85%, senza condensa

Pressione atmosferica

da 54 a 106 kPa

Altitudine massima di funzionamento

Classificazione secondo il Regola-
mento (UE) 2017/745

5000 m sIm

II'b

Classe di protezione secondo EN 60
601-1

Tipo secondo la norma EN 60 601-1

Parte applicata tipo CF a prova di

defibrillazione

Codice IP

IP2X

Modalita disponibili
Modalts  VO'anFie

autoCUT

autoCUT bipolare
highCUT

dryCUT
endoCUT |
endoCUT Q
endoCUT U
softCOAG
softCOAG bipolare
forcedCOAG
swiftCOAG
sprayCOAG
preciseSECT
twinCOAG
forcedAPC

preciseAPC
pulsedAPC
moveAPD
senseAPD

autoCUT argon
highCUT argon

dryCUT argon
swiftCOAG argon

preciseSECT argon
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twinCOAG argon
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Compatibilita
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MOVIVA® HYBRIDKnife® flex ~ FiAPC® Ansa per

I-Type plus polipectomia

Molti dei nostri strumenti standard sono compatibili con il
nuovo VIO®3n. Ecco una selezione accurata.
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EIP2 VIO®3 comando a pedale

Sottomoduli e accessori compatibili


https://en.erbegroup.com/en-en/
https://www.medical-videos.com/
https://www.linkedin.com/company/erbegroup/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/user/erbemed
https://en.erbegroup.com/en-en/digital-products/
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=ARTIKELNUMMER%3D%4020189-350%4020189-351%4020189-352%4020189-353&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10150-000&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10325-000&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10402-000&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10135-000&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=PLM_PRODUKTKATEGORIE%3DInstrument%7CPLM_PRODUKTGRUPPE%3DFlexible%20Sonden%7CPLM_PRODUKTUNTERGRUPPE%3DFiAPC%20plus&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=HybridKnife%20flex%20I-Type&language=it
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=20150-120&language=it
https://en.erbegroup.com/fileadmin/user_upload/documents/Terms_of_Use/Terms_of_use_EN.pdf

