
Stone

VIO® 3n Stone
Tailored to sync with you

•	Compatibile con un'ampia gamma di 
strumenti standard

•	Il design compatto lo rende adatto ad 
ambienti ambulatoriali

•	VIO® 3n Stone dispone di una presa bipolare 
e una presa monopolare

Progettato per le procedure 
endoscopiche di routine nella 
pratica gastrointestinale



Interruttore a pedale VIO® 3

EIP 2

Sottomoduli ed accessori compatibili

Molti dei nostri strumenti standard sono compatibili con il 
nuovo VIO® 3n. Eccone una selezione accurata.

Ansa per polipectomia

Connessione di alimentazione

Tensione nominale di alimentazione 100 V - 240 V CA ± 10%

Frequenza nominale di alimentazione 50 Hz/60 Hz

Corrente di rete (media) 100 - 120 V CA: 4,9 A
220 - 240 V CA: 2,1 A

Potenza assorbita in modalità standby 100 - 120 V CA: < 19 W
220 - 240 V CA: < 19 W

Potenza assorbita con max potenza 
d'uscita HF

100 - 120 V CA: < 455 W
220 - 240 V CA: < 455 W

Morsetto per messa a terra (nodo 
equipotenziale) Sì

Fusibili di alimentazione F 6,3 A H / 250 V CA

Modalità di funzionamento

Funzionamento discontinuo Ciclo di lavoro 10 s ON / 30 s OFF

Ethernet

Ethernet RJ45     1 Gbit 
(disattivato di default)

Programmi

Numero di programmi 1500 max.

Dimensioni e peso

Larghezza × altezza × profondità 410 × 165 × 381 mm

Peso 8 kg

Dimensioni dello schermo 10,1 pollici 

Erbe Italia S.r.l. · Viale Sarca 336/f · 20126 Milano · Italia · +39 02 647468-1 · info.it@erbegroup.com

Modalità VIO® 3n Stone

autoCUT X

autoCUT bipolare X

endoCUT I X

endoCUT Q X

softCOAG X

softCOAG bipolare X

forcedCOAG X

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio

Temperatura da -29 °C a +60 °C

Umidità relativa 15 - 85%

Condizioni ambientali di funzionamento

Temperatura da +10 °C a +40 °C

Umidità relativa 15 - 85%, senza condensa

Pressione atmosferica da 54 a 106 kPa

Altitudine massima di funzionamento 5000 m s.l.m.

Normative

Classificazione secondo il Regola-
mento (UE) 2017/745 II b

Classe di protezione secondo EN 60 
601-1 I

Tipo secondo la norma EN 60 601-1 Parte applicata tipo CF a prova di 
defibrillazione 

Codice IP IP2X

Modalità disponibili CompatibilitàSpecifiche tecniche
Stone
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