VIO® 3n Fire

Tailored to sync with you

erbe

power your performance.

Fire

Przeznaczony do zabiegow
endoskopowych w zakresie
zaawansowanej gastroenterologii
| pulmonologii

-

Dissection - swiftCO Di t

HybridKnife Coagulation forceps

Menu

- |dealne potaczenie z FIAPC® plus oraz
roznorodnymi specjalistycznymi trybami
koagulacji za pomoca plazmy argonowe]j

- Koagulacja i preparacja tkanek za pomoca
swiftCOAG

- Precyzyjne i kontrolowane ciecie, nawet pod
woda, dzieki endoCUT® U

- Selektywna preparatyka tkanek w celu
odstoniecia wrazliwych struktur za pomoca
preciseSECT

- |dealne potaczenie z opatentowanymi
instrumentami hybrydowymi firmy Erbe,
takimi jak HYBRIDknife® flex oraz MOVIVA®

- VIO® 3n Fire posiada jedno gniazdo
dwubiegunowe | dwa gniazda jednobiegunowe
z funkcja podsSwietlenia gniazda




Dane techniczne

Znamionowe napiecie zasilania 100V - 240 VAC +10%

Temperatura od -29°C do +60°C

Znamionowa czestotliwosc zasilania 50 Hz/60 Hz

100-120VAC: 49 A

Prad sieciowy (Sredni) 220=240V AC: 21 A

100-120VAC:< 19 W

Pobor mocy w trybie czuwania 220-240V AC:< 19 W

Pobdr mocy przy maks. moc wyjscio- 100-120V AC: < 455 W
wej HF 220-240V AC: < 455 W

Ztacze uziemienia (wyréwnanie

potencjatow) Tak

Bezpieczniki mocy F6,3AH/250VAC

Praca przerywana

Cykl pracy 10 s Wt. /30 s WY+t.

RJ45 1 Gbit

Ethernet (domysInie wytaczone)

Liczba programow Maks. 1500

410 x 165 x 381 mm

Szeroko$¢ x wysokoS¢ x gtebokosc

Waga 8 kg

Rozmiar wyswietlacza 10,1 cala

Wilgotnosc wzgledna 15-85%

Temperatura od +10°C do +40°C

Wilgotnosc wzgledna 15-85%, bez kondensacji

Cisnienie atmosferyczne 54-106 kPa

Maksymalna wysokos$¢ pracy 5000 m n.p.m.
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzadze-

niem (UE) 2017/745 I

Klasa ochrony zgodnie z norma EN 60 |

601-1
Typ zgodnie z norma EN 60 6071-1 gsp na defibrylacje CzeSc¢ stykowa
Stopien ochrony IP2X

Dostepne tryby
oy VOt;Ere

autoCUT

autoCUT bipolar
highCUT
dryCUT
endoCUT |
endoCUT Q
endoCUT U
softCOAG
softCOAG bipolar
forcedCOAG
swiftCOAG
sprayCOAG

preciseSECT
twinCOAG
forcedAPC

preciseAPC
pulsedAPC
moveAPD
senseAPD

autoCUT argon
highCUT argon

dryCUT argon
swiftCOAG argon

preciseSECT argon

twinCOAG argon
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Kompatybilnosc
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MOVIVA® HYBRIDknife® flex FiAPC® Petla do
typu | plus polipektomii

Wiele z naszych standardowych narzedzi jest kompatybilnych
z nowym systemem VIO® 3n. Wybrany przyktad.
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EIP2 Przetacznik nozny VIO®3

Kompatybilne podmoduty i akcesoria


https://en.erbegroup.com/en-en/
https://www.medical-videos.com/
https://www.linkedin.com/company/erbegroup/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/user/erbemed
https://en.erbegroup.com/en-en/digital-products/
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=ARTIKELNUMMER%3D%4020189-350%4020189-351%4020189-352%4020189-353&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10150-000&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10325-000&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10402-000&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=10135-000&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=PLM_PRODUKTKATEGORIE%3DInstrument%7CPLM_PRODUKTGRUPPE%3DFlexible%20Sonden%7CPLM_PRODUKTUNTERGRUPPE%3DFiAPC%20plus&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=HybridKnife%20flex%20I-Type&language=pl
https://productfinder.erbegroup.com/?openurl=20150-120&language=pl
https://en.erbegroup.com/fileadmin/user_upload/documents/Terms_of_Use/Terms_of_use_EN.pdf

