
Stone

VIO® 3n Stone
Tailored to sync with you

•	Kompatybilny z szeroką gamą standardowych 
instrumentów

•	Kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadaje 
się do stosowania w warunkach 
ambulatoryjnych

•	Cechy urządzenia VIO® 3n Stone jedno 
gniazdo bipolarne i jedno monopolarne

Przeznaczony do codziennych, 
rutynowych zabiegów 
endoskopowych w 
gastroenterologii



Przełącznik nożny VIO® 3

EIP 2

Kompatybilne podmoduły i akcesoria

Wiele z naszych standardowych narzędzi jest kompatybilnych  
z nowym systemem VIO® 3n. Oto wybrane przykłady .

Pętla do polipektomii

Dostępne tryby KompatybilnośćDane techniczne

Podłączenie zasilania

Znamionowe napięcie zasilania 100 V – 240 V AC ± 10%

Znamionowa częstotliwość zasilania 50 Hz/60 Hz

Prąd sieciowy (średni) 100–120 V AC: 4,9 A
220–240 V AC: 2,1 A

Pobór mocy w trybie czuwania 100–120 V AC: < 19 W
220–240 V AC: < 19 W

Pobór mocy przy maks. mocy wyjścio-
wej HF

100–120 V AC: < 455 W
220–240 V AC: < 455 W

Złącze uziemienia (wyrównanie 
potencjałów) Tak

Bezpieczniki mocy F 6,3 A H / 250 V AC

Tryb pracy

Praca przerywana Cykl pracy 10 s WŁ. / 30 s WYŁ.

Ethernet

Ethernet RJ45     1 Gbit 
(domyślnie wyłączone)

Programy

Liczba programów maks. 1500

Wymiary i waga

Szerokość × wysokość × głębokość 410 × 165 × 381 mm

Waga 8 kg

Rozmiar wyświetlacza 10,1 cala 
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Tryby VIO® 3n Stone

autoCUT X

autoCUT bipolar X

endoCUT I X

endoCUT Q X

softCOAG X

softCOAG bipolar X

forcedCOAG X

Warunki otoczenia podczas transportu i przechowywania

Temperatura od -29°C do +60°C

Wilgotność względna 15–85%

Warunki otoczenia podczas pracy

Temperatura od +10°C do +40°C

Wilgotność względna 15–85%, bez kondensacji

Ciśnienie atmosferyczne 54–106 kPa

Maksymalna wysokość pracy 5000 m n.p.m.

Normy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządze-
niem (UE) 2017/745 II b

Klasa ochrony zgodnie z normą EN 60 
601-1 I

Typ zgodnie z normą EN 60 601-1 Typ odporny na defibrylację Część 
stykowa CF

Stopień ochrony IP2X
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